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DANE TECHNICZNE

PLYTY KOMPAKTOWE EGGER FLAMMEX EUROCLASS B

Ptyty kompaktowe EGGER Flammex Euroclass B zgodnie z norma EN 438-4 i EN 438-8 sg ptytami o niskiej palnosci z czarnym rdzeniem na
bazie utwardzalnych zywic. Maja wielowarstwowg budowe i sktadaja sie z papieru dekoracyjnego impregnowanego zywicg melaminowa
oraz wielu warstw papieru kraft impregnowanego zywicg fenolowa, ktére sg laminowane pod wysokim ciSnieniem i w wysokiej
temperaturze.

Zastosowanie

Ptyty kompaktowe EGGER Flammex sg stosowane tam, gdzie wymagana jest wyzsza odporno$¢ na ogief.

Magazynowanie / obrobka

MAGAZYNOWANIE

Ptyty kompaktowe nalezy przechowywaé w zamknietych, suchych pomieszczeniach, w temperaturze okoto 18°C do 25°C przy wilgotnosci
wzglednej wynoszacej okoto 50% do 65%. Po usunieciu oryginalnego opakowania ptyty kompaktowe nalezy przechowywac na poziomych,
ptaskich i wytrzymatych ptytach ochronnych. Nalezy zawsze unikaé bezpoSredniego kontaktu z podtoga i/lub narazenia na Swiatto
stoneczne. Do przykrycia gornej ptyty nalezy uzy¢ laminowanej ptyty ochronnej (a nie surowej ptyty wiérowej) o co najmniej takim samym
rozmiarze. W przypadku, gdy sktadowanie w pozycji poziomej nie jest mozliwe, laminat nalezy przechowywac pod katem okoto 80°, na
stojaku zapewniajgcym podparcie dla catej powierzchni z przeciwpodparciem. Do przechowywania w pozycji pionowej rowniez nalezy uzy¢
laminowanej ptyty ochronnej o co najmniej takim samym rozmiarze.

OBROBKA

Ptyta kompaktowa jest tatwa w obrébce, podobnie jak inne materiaty drewnopochodne. Stosuje sie gtdwnie narzedzia metalowe z weglikdw
spiekanych. Narzedzia z naktadkami diamentowymi zalecane sg w przypadku duzych iloSci, a takze w przypadku korzystania z obrabiarek
wielooperacyjnych. Pomimo dobrej stabilnosci wymiaréw ptyty kompaktowej zmiany w warunkach otoczenia moga mie¢ wptyw na ptyty.
Dlatego tez nalezy na poczatku obrdbki i projektowania wzigé pod uwage zmiany formatu. Zazwyczaj nalezy uwzglednic luz na rozszerzanie
wynoszacy 2 mmnalm.

Ptyty kompaktowe Flammex mogg byé montowane i instalowane w r6zny sposéb i przy pomocy réznych niepalnych systeméw. Moga by¢
zamontowane specjalne systemy w zaleznoSci od przeznaczenia pomieszczenia. Systemy montazowe i sprzet muszg by¢ dopasowane do
obszaru zastosowania.

Dalsze informacje na temat przechowywania i obrébki mozna znalez¢ w instrukcji obrébki ,,Ptyty kompaktowe EGGER”.
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P .
Odpornos¢ ogniowa
Ptyty kompaktowe EGGER Flammex Euroclass B spetniajg wymogi normy EN 13501-1 dotyczace pozaru.

Zgodnie znormg EN 13501-1 reakcja na ogief jest sklasyfikowana jako: B

Dodatkowa klasyfikacja w odniesieniu do wytwarzania dymu: s2
Dodatkowa klasyfikacja w odniesieniu do kapania/ spadania podczas palenia sie: dO

Format klasyfikacji reakcji produktu budowlanego na ogiefi:

Odpornosc ogniowa Klasa dot. dymu Klasa dot. ptonacych kropli

i.B—-s2,d0

Cechy jakoSciowe / dane techniczne

Ptyty kompaktowe EGGER Flammex Euroclass B sg sklasyfikowane jako CGF (Compact General-purpose Flame-retardant) zgodnie z norma
EN 438-4. Ptyty kompaktowe z dekorem pertowym na catej powierzchni sg zaklasyfikowane wg normy EN 438-8 jako ACF (Pearlescent

laminate Compact Flame-retardant).

Wtasciwosé Wzorzec Jednostka Wartos¢
CGF
Odporno$c¢ na Scieranie powierzchni EN 438-2: 10 Liczba obrotéw (na minute)
Punkt poczatkowy Scierania 150 -
Wartos¢ Scierania 350 -
Odpornos¢ na wstrzgsy spowodowane kulg o EN 438-2: 21 Wysoko$¢ w mm
duzej Srednicy 2mmst<6mm 1400 800
6mmst 1800 800
Srednica odcisku w mm <10 <12
Odpornos¢ na zadrapania EN 438-2: 25 Klasa 3 2
0Odpornos¢ na grupy barwnikéw 1 i 2 EN 438-2: 26 Klasa 5 5
Odporno$¢ na grupe barwnikéw 3 EN 438-2: 26 Klasa 4 4
Odpornosc.na dziatanie lam|.:>y ksen.onowej o EN 438-2: 27 Skala szaroéci 4dos 4
wytadowaniu tukowym (powierzchnia)**
Podatnos¢ na pekniecia naprezeniowe EN 438-2: 24 Klasa 4 -
Odporno$¢ na zar papierosa EN 438-2: 30 Klasa 3 -
Ptaskos¢ *2 EN 438-2: 9 W zaleznosci od grubosciw mm/m
2,0 mm<t< 6,0 mm 8,0 8,0
6,0 mm < t< 10,0 mm 5,0 5,0
10,0 mmst 3,0 3,0
Odporno$¢ na zanurzenie we wrzatku EN 438-2:12 Przyrost masy w %
t=5mm 2,0 3,0
Przyrost grubosci w %
t>5mm 2,0 6,0
Wyglad w stopniach 4 4
Stabilnos¢ wymiardw w podwyzszonych EN 438-2:17 taczna zmiana wymiardw w %
temperaturach t=5mm La 0,3 0,3
Tb 0,6 0,6
Odporno$¢ na suche gorgco EN 438-2: 16 Klasa 4 -
0Odpornos¢ na pare wodna EN 438-2: 14 Klasa 4 3
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Wtasciwosé Wzorzec Jednostka Wartos¢

CGF ACF
Odporno$¢ na wilgotne goraco (100°C) EN 12721:1997 Klasa 4 -
Masa wtasciwa ENISO 1183-1 g/cm3 >1,35 >1,35
Modut sprezystosci podtuznej dla zginania EN1SO178 MPa 9 000 9 000
Wytrzymatoé¢ na zginanie EN1SO178 MPa 80 80
Odpornos¢ narozcigganie EN1SO527 MPa 60 -

*1  Ciemnienie od zewnatrz i/lub fotochromizm s3a spowodowane efektem wstrzagsowym na skutek przyspieszonego narazenia i nie sg cechami narazenia naturalnego.

*2  Ustalone wartoéci ptaskosci dotycza laminatu kompaktowego z dekorem po obu stronach. Warto$ci graniczne dla laminatu kompaktowego z dekorem po jednej stronie wymagaja
uzgodnienia.

t to grubosé nominalna ptyty kompaktowej.

a L to kierunek wzdtuzny lub dtugos¢ ptyty kompaktowej.

a  Tto kierunek poprzeczny lub szerokos¢ ptyty kompaktowej.

Wymiary / wartoSci tolerancji

WYMIARY

Zakres grubosci: 5,6,8,10,12i13 mm
Rozmiar standardowy: 2.790x2.060 mm
Maksymalna dtugos¢: 5.600 mm

Maksymalna szeroko$¢:  2.060 mm

TOLERANCJE
Nominalna grubos¢ Wartosc tolerancji dla Wartosc tolerancji dla Wartosc tolerancji dla
[mm] grubosci [mm] dtugosci [mm] szerokoSci [mm]
5 0,30 +10/-0 +10/-0
6 +0,40 +10/-0 +10/-0
8i10 0,50 +10/-0 +10/-0
12i13 +0,60 +10/-0 +10/-0

Informacje o dekorach

DOPASOWANIE KOLORU | DEKORU

Postrzegana barwa dekoréw zalezy w duzym stopniu od barwy rdzenia. Intensywna czerfi rdzenia moze powodowac réznice koloru w
poréwnaniu do innych produktéw EGGER.

»Nie mozna zagwarantowa¢ 100% dopasowania koloréw z produktami EURODEKOR i laminatem”.

PtYTA KOMPAKTOWA Z DEKOREM PEREOWYM

Dekory pertowe i ptyty kompaktowe ACF sg oznaczane specjalnym symbolem w kolekcji ZOOM®. Ta ikona oznacza:,,Do stosowania
tylko na powierzchniach pionowych — dekor pertowy”.
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Zalecenia dotyczgce konserwacji i czyszczenia

Z uwagi na swoja odporng i higieniczng oraz zwartg powierzchnie ptyty kompaktowe EGGER nie wymagajg zadnych szczegdlnych form
konserwacji. Powierzchnie te sg na 0g6t tatwe do czyszczenia. Dotyczy to rowniez powierzchni o strukturze przestrzennej.

Bardziej szczegétowe informacje mozna znaleZ¢ w ulotce ,,Zalecenia dotyczace czyszczenia i uzytkowania laminatéw EGGER”.

Niniejsze dane techniczne zostaty sporzadzone zgodnie z posiadana przez nas wiedza. Podane informacje sa oparte na doswiadczeniach praktycznych, jak réwniez badaniach we

zne i btedy zastrzezone.

wtasnych laboratoriach i odzwierciedlajg one obecny stan wiedzy. Dokumentacja jest przeznaczona jedynie do celéw informacyjnych i nie stanowi ona gwarancji wtasciwosci produktu
ani jego dostosowania do odpowiednich zastosowad. Firma nie ponosi odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek btedy, btedy dotyczace norm ani btedy drukarskie. Ponadto zmiany techniczne
moga wynikac z dalszego rozwoju, jak réwniez ze zmian w normach i dokumentach pochodzacych od organdéw statutowych. Informacji zawartych w niniejszych danych technicznych nie
powinno sie zatem uwazac za oficjalnie wiazaca instrukcje obstugi. O ile nie poczyniono odmiennych ustalef, za obowigzujgce uznaje sie nasze 0gélne Warunki Sprzedazy i Dostaw.
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