MORE FROM WOOD. E EGCGGER

Cce Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

n Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr. 305 z dnia 9 marca 2011r.

Nr.: DoP-0737/06-10

1. Typ:
0SB/3, grubosci 6 — 10 mm

2. Receptura nr:

Rec. 737

3. Zastosowanie:

Jako elementy niekonstrukcyjne, konstrukcyjne oraz usztywniajace w warunkach suchych i wilgotnych, typ
0SB/3 zgodnie z EN 300:2006.

4, Nazwa handlowa:

EGGER O5B 3

Producent:

EGGER Energia S.R.L. R&dauti |

Str. Austriei 2, Cam. 2 |

725400 Radauti, jud. Suceava
Rumunia

5. Nie dotyczy.

6.  System aceny i weryfikacji statoci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zataczniku V normy (EU) Nr305/2011:

System 2+

T Produkt budowlany objety zharmonizowana norma:

EN 13986:2004

Jednostka notyfikowana:

0765
Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)
Bienroder Weg 54 e
38108 Braunschweig
Niemcy,

przeprowadzita wstepna inspekcje zaktadu i zaktadowej kontroli produkcji, prowadzi staty nadzér, ocene i akceptacje zaktadowej
kontroli produkeji zgodnie z EN13986:2004 System 2+ i wydata certyfikat zgodnosci:

nr.196

8. Nie dotyczy.
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9.

10.

DEKLAROWANE WEASCIWOSCI UZYTKOWE

E EGGER

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosé

Zharmonizowana
specyfikacja techn,

Zakres grubosci 6~10 mm
Orientacja plyty 0° (05 gtéwna) 90° (05 poprzeczna)
Wytrzymato§é (N/mm?)
- na zginanie 18,0 9,0
- na Sciskanie 15,9 12,9
- narozcigganie 9,9 7,2
- na $cinanie poprzecznie do plaszczyzny plyty 6,8 6,8
- na écinanie w plaszczyZnie plyty 1,0 1,0
Modut sprezystosci przy (N/mm2)
- na zginanie 4930 1980
- na Sciskanie 3800 3000
- narozcigganie 3800 3000
- na §cinanie poprzecznie do plaszczyzny plyty 1080 1080
- na 5cinanie w ptaszczyZnie plyty 50 50
GestosE =600 kg/m? (wykonany)

Odpornoéé na uderzenia (hard body impact)

NPD

Klasa reakcji na oglei

6-¢9 mm: class E / 29 mm:D-s2,d0

Odporno$¢ na uderzenia (EN 12871 /EN 596) 29 mm: Zdany
Przepuszczalno$é pary wodne] p (uscat/umed) 200/150
Przepuszczalnos¢ powietrza NPD
Emisja formaldehydu E1l
Emisja PCP ¢3ppm
Izolacja akustyczna (mass related) NPD
Absorpcja dzwieku (250-500Hz/1000-2000 Hz) 0,10/ 0,25
Przewodnos¢ cleplna A 0,13 W/(m*K)
Sztywnos¢ plyty EN 1995-1-1
Sita osadzenia EN 1995-1-1
Wytrzymatosé
- Wigzanie wewnetrzne 20,34 N/mm?2
- Specznienie na grubosci 24 h 2£15%
- Wigzanie wewnetrzne (test cykliczny) opcja 1 20,18 N/mm?2
- odporno$é na zginanie (test cykliczny) opc.1 =9,0 N/mm?
- mechaniczne kmod = kdef=
SC1 EN1995-1-1, |EN1995-1-1,
SC2 Tah. 3.1 Tab. 3.2
- biologiczne klasa uzytkowa 2 / Use class 2
Zastosowanie podtogowe Rodzaj ohbcigzenia Grubos¢ c-c-rozstaw
EN 12871, OSB 0° o5 glowna A NPD NPD
Zastosowanie dachowe Rodzaj obcigzenia Grubosé c-c-rozstaw
EN 12871, OSB 0° 05 poprzeczna H NPD NPD

EN 13986:2004

Wiaciwosei uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 2 sg zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja

wiasciwosci uzytkowych zostaje wydana na wytaczna odpowiedzialnosé producenta okreslonego w pkt 4.

Podpisane w imieniu producenta przez:

Banciu loa cian

ditkeyl

Dyrektor

Radauti, 05.09.2013

Badescu Decebal-Florin

Dyrektor Zakladu



