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KLASSIFIZIERUNGSBERICHT
CLASSIFICATION REPORT

KB-Hoch-090513-2

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2007
Reaction to fire classification according to DIN EN 13501-1:2007

Auftraggeber EGGER Rambervillers S.A.
sponsor Z| de Blanchifontaine

F-88700 Rambervillers

Art des Priifmaterials Spanplatten mit Flammschutzmittel, 12mm und 38mm dick
description of the samples  particle board with flameproofing agent, 12mm and 38mm thick
e,
Bezeichnung ,EGGER EUROSPAN FLAMMEX E1 P2 B/B1MIT" ‘4.
name :‘éﬁ“ 2N
[ - u‘"x"-.
Klassifizierung B-s2.d0 lo i %)
classification ’ f; & i;‘:?m h\ 5|
Geltungsdauer 30.06.2014" 2 FLADINGE S /
validity \;%g% &
\,\ K ’:),; o
Dieser Bericht umfasst 5 Seiten / The report includes 5 pages. ~Bwy j»,:)f”

Hinweise / Warnings:
Dieses Dokument dient nicht der Typzulassung oder Zertifizierung des Bauproduktes.
This document does not represent type approval or certification of the product.

Dieser Klassifizierungsbericht gilt nicht, wenn der gepriifte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der
Landesbauordnungen verwendet wird (MBO §17 Abs.3).

This classification report is not valid, if the tested material is used as a construction product according to German
buildii:y regulations (MBO §17 Abs.3).Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen ggf. notwendigen
baurechtlichen/bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung.

This classification report is in no case a substitute for any required certification according to German building
regulations. Dieser Bericht ist zweisprachig. Im Zweifel gilt der deutsche Wortlaut.

This report has been issued bilingually. In case of doubt, the German wording is valid.

Der Klassifizierungsbericht darf ohne vorherige Zustimmung des Prifinstitut Hoch nur innerhalb des Geltungszeitraumes und nur
nach Form und Inhalt unverdndert veroffentiicht oder vervielfaltigt werden.

) Verlangerung auf Antrag / Prolongation on request
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1. Einleitunq / introduction

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem
Bauprodukt in Ubereinstimmung mit den Verfahren nach DIN EN 13501-1:2007 (D)
zugeordnet wird.

This classification report defines the classification assigned to product in accordance with
the procedures given in DIN EN 13501-1:2007 (D).

2. Beschreibung zum Bauproduktes / description of the construction product

PR FE

Das Produkt wird in den in Punkt 3.1 aufgefiihrten Prifberichten, die der
Klassifizierung zugrunde liegen, vollstandig beschrieben.

The product is fully described in the test reports in support of this classification listed
in clause 3.1..

Das Produkt ,EGGER EUROSPAN FLAMMEX E1 P2 B/B1/M1* erfiillt nach Angaben des
Auftraggebers folgende europaische Produktspezifizierungen: DIN EN 312

The product ,LEGGER EUROSPAN FLAMMEX E1 P2 B/B1/M1* compilies according to the
sponsor with the following European product specifications: DIN EN 312
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3. Priifberichte und Priifergebnisse fiir die Klassifizierung
test reports and test results in support of this classification

3.1 Prufberichte / test reports

Name des Labors | Auftraggeber Prifverfahren Prifbericht Nr.
Name of laboratory | Sponsor Test method Test report no.
DIN EN 13823
EGGER Rambervillers S.A. (SB) PB-Hoch-090512
Prufinstitut Hoch Z| de Blanchifontaine
F-88700 Rambervillers DINENISO 119252 | by Hochs080514:2
(Kleinbrenner)
3.2. Prufergebnisse / test results
Priifverfahren Parameter Anzahl der |  Prufergebnis Granawerl
Test mathid Paramatar Prufungen (Mittelwert) fur die Klasse B-s2
(Number of (Average value) (Limit value class B-s2)
Tests)
FIGRAg 3 80,84 W/s <120 W/s fiir Klasse B
LSF = Rand des (5) i
Probekérpers fr;_”":‘j
LSF < edge of sample uills
DIN EN 13823 THReo0s 4,08 MJ s 7,5 MJ fur Klasse B
(SBI) SMOGRA 8,20 m%s®> | < 180 m?/s? fiir s2
TSPaos 76,49 m? < 200 m2 fir s2
Brennendes
Abtropfen/ Abfallen do innerhalb von 600s
Burning droplets
i Anzahl der ) :
Prifverfahren Parameter Priifungen (ﬂuf@rg?bnﬁ) " irer‘;{z‘wen 5
aximalwe ur die Klasse
Test method Parameter N ;
i ( #gjtz; o | (Maximum value) (Limit value class B)
DINENISO | Fs 9 je Dicke 40 mm < 150 mm
11925-2  'Brennendes Abtropfen nein
(Kleinbrenner) | fiaming droolets no i
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4. Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich

classification and direct field of application

4.1 Klassifizierung / classification

Brandverhalten Rauchentwicklung Brennendes Abtropfen/Abfallen
fire behaviour smoke production flaming droplets
A INGE. T
B - S 2 " d ,/ﬁﬂ" ! "
7F @
Klassifizierung / Classification: B — 82, d0/ =~ 4~
(g Afochy
! A w“:;ur o
4.2 Anwendungsbereich / field of application \%, &

Die Klassifizierung erfolgte nach DIN EN 13501-1:2007, Abschnitt 11.6.
This classification has been carried out in accordance with DIN EN 13501-1 2007, clause 11.6.

. £
Die Kiassifizierung in Abschnitt 4.1 ist nur fur das auf Seite 1 genannte Bafipgodukt und”
den in den zugrundeliegenden Berichten (vgl. Abschnitt 3.1) beschriebenen "
Produktparametern und Einbaubedingungen giiltig.
The classification in clause 4.1 is valid solely for the product mentioned on page 1, with
the product parameters and installation conditions given in the underlying reports
(compare clause 3.1).

Produktparameter / product parameters

Gesamtdicke / total thickness: = 12mm und/and 38 mm
Flachengewicht / area weight = Qkg/m? und/and 25 kg/m?
Rohdichte / bulk density = 655 kg/m?® und/and 723 kg/m3

e
M

Diese Klassifizierung ist flr folgende Endanwendungsbedingungen / Anwendungsbereiche

gultig:
 Das Produkt muss mit einem Abstand von 2 40 mm zur angrenzenden Baustoffen der
Klasse A1 oder A2 mit einer Dicke = 6 mm verwendet werden.

» Das Produkt kann aufgebracht werden auf Untergrinde der Euroklasse A1 und A2 mit

einer Dicke 2 6 mm, oder auf Untergriinden der Euroklasse B, C, D und E, mit einer
Dicke von mindestens 12mm.

This classification is valid for the following end use conditions / field of application:

» The particle boards must be suspended with a distance of 2 40 mm to plain materials of

class A1 or A2 with a minimum thickness of 6mm:.

e The product can be fixed on substrates with Euroclass A1 or A2, or it must be fixed on
substrates with the Euroclass B, C, D and E, with a minimum thickness of 12mm.

(Erklarung: Anwendung nur wie gepriift) (Explanation: To be used only as tested)
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5. Einschrénkungen / limitations

5.1 Geltungsdauer / validity
siehe Seite 1/ see page 1

5.2 Hinweise / warnings

In Verbindung mit anderen Baustoffen, mit ander
Fugenausbildungen/Verbindungen, Dicken- oder
Abschnitt 3.1 angegeben, kann das Brandverhalt

en Abstanden, Befestigungen,
Dichtenbereichen, Beschichtungen als in
en so ungunstig beeinflusst werden, dass

die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 nicht mehr gilt. Das Brandverhalten von anderen als
den oben angegebenen Parametern ist gesondert nachzuweisen.

Bei rechtlichen Angelegenheiten ist der deutsche
Used in connection with other materials, esp. oth

Wortlaut relevant.
er substrates/backings, air gaps/voids,

types of fixation joints, thickness or density ranges, coatings than those given in clause
3.1, the fire performance is likely to be influenced negatively, so that the classification

given in clause 4.1 would no longer be valid. The
parameters given above has to be tested and cla

fire performance of other than the
ssified separately.

Only the German original version is relevant for legal interests.

Dieses Dokument ist keine Typzulassung ode
This document does not represent type approval

Fladungen, 13.07.2009

Sachbearbeiterin
Clerk in charge
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Instytut Badawczy Odpornosci Ogniowej Produktow Budowlanych, mgr inz. (FH) Andreas Hoch
Akredytowane przez Nadzér Budowlany Laboratorium Badan, Kontroli i Certyfikacji

RAPORT KLASYFIKUJACY

KB-Hoch-090513-2
Klasyfikacja odpornosci ogniowej zgodnie z DIN EN 13501-1:2007

Zleceniodawca EGGER Rambervillers S.A.
Z| de Blanchifontaine
F-88700 Rembervillers

Przedmiot badan Piyty wiorowe wzbogacone substancjg
ogniochronng, o grubosci 12 mm i 38 mm

Nazwa ,EGGER EUROSPAN FLAMMEX E1 P2 B/B81/M1”
Klasyfikacja B-s2,d0
Okres waznosci 30.06.2014%*)

Niniejszy raport zawiera 5 stron.

Uwagi:

Niniejszy dokument nie stanowi aprobaty technicznej, czy tez certyfikatu produktu budowlanego.

Niniejszy raport klasyfikujacy, w mysl niemieckich przepisow budowlanych (MBO §17 rozdz.3), nie obowiazuje,
jesli testowany materiat znajduje zastosowanie jako produkt budowlany. Ponizszy raport klasyfikujacy nie
zastepuje wedtug niemieckiego prawa budowlanego wymaganych w niektarych przypadkach zaswiadczen

nadzoru budowlanego. Raport sporzadzono w dwdch wersjach jezykowych, W kwestiach spornych podstawe
stanowi niemiecka wersja jezykowa.

Publikacja i powielanie niniejszego raportu klasyfikujacego bez wezesniejszej zgody Instytutu Badawczego Hoch
jedynie w trakcie waznosci dokumentu, z zachowaniem jego formy i tresci.

*) Przedtuzenie na wniosek
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1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikujacy odpornosc ogniowa definiuje klasyfikacje, przyporzadkowujaca produkt
w zgodnosci z procedurg okreslong norma DIN EN 13501-1:2007 (D).

2. Opis produktu budowlanego

Produkt scharakteryzowano szczegotowo w stanowigcych podstawe klasyfikacji raportach z badan,
zaprezentowanych w punkcie 3.1.

Produkt ,EGGER EUROSPAN FLAMMEX E1 P2 B/B1/M1” spetni wedtug danych zleceniodawcy
wymogi nastepujacych europejskich specyfikacji produktéow: DIN EN 312,
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3. Raporty z badan i wyniki badan stanowigce podstawe klasyfikacji

3.1 Raport z badan

Instytut Badawczy Hoch

EGGER Rembervillers S.A.

Z| de Blanchifontaine
F-88700 Rambervillers

Nazwa laboratorium Zleceniodawca Metody badan Nr raportu z badan
DIN EN 13823
(SBI) PB-Hoch-090512

DIN EN 11925-2
(maty ptomien)

PB-Hoch-090511-2

3.2 Wyniki badan
Metody badan Parametry Liczba prob (Wv"f:tgi.]:: Eﬁiﬁ:q) Wartoi(]::lé,;zgu;:jz fieils
‘_ > s - -
FIGRA,, 80,84 W/s = 120 W/s dla klasy B
LSF = krawedz spelnia
probki ---
DIN EN 13823 | THRys 3 4.08 MJ < 7.5 MJ dla klasv B
(SBI) SMOGRA (%) 8,20 m’/s” < 180 m2/s2 dla s2
TSPs 76,49 m’ <200 m2 dla s2
plonace do
krople/odpady w 600 s
Metody badan Parametry Liczba prob (WVX;ELIE gfed;?h) ano;?;ifag_l:zz e dla
Fe 2@ prubls 40 mm 150 mm
DIN EN 1SO 2
11925-2 brak
(maly plomien) | plonace krople =
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4. Klasyfikacja i zastosowanie bezposrednie
4.1 Klasyfikacja

Ponizszej klasyfikacji dokonano zgodnie z dyrektywami DIN EN 13501-1:2007, rozdz.11.6.

Plonace krople / odpady
Odpornosc ogniowa Wydzielanie dymu
B - S 2 5 d 0
[ Klasyfikacja: B-s2,d0
4.2 Zastosowanie

Klasyfikacja zawarta w punkcie 4.1odnosi sie wytgcznie do produktu budowlanego wymienionego na

1 stronie, a takze wiasciwosci i obszaru zastosowan wymienionych niniejszych raportach (porownaj
rozdz.3.1).

Wiasciwosci produktu

Grubosc catosciowa = 12 mm i 38 mm
Waga powierzchni = 9 kg/m’ i 25 kg/m’
Gestosc surowca = 655 kg/m* i 723 kg/m’

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje przy zachowaniu nastepujacych warunkow i obszarow
zastosowania:

e Produkt nalezy stosowac w odlegtoéci 240 mm od materiatow budowlanych klasy Al czy tez
A2o grubosci 2 6 mm.

e Produkt mozna umiesci¢ na materiatach Euroklasy Al lub A2 o grubosci 2 6 mm, lub tez na
materiatach zaklasyfikowanych do Euroklasy B, C, D i E o minimalnej grubosci 12 mm.

(Wyjasnienie: obszar zastosowania jak w badaniu)
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5. Ograniczenia

5.1 Okres waznosci

patrz strona 1

5.2 Wskazowki

Zestawienie z innymi materiatami budowlanymi, zmiana odlegtosci, elementow mocujgcych, fug,
taczen, grubosci lub gestosci, czy oklein na inne niz te wymienione w punkcie 3.1 moze na tyle
niekorzystnie wptyna¢ na odpornosc ogniowa, ze zmieni sig klasyfikacja z punktu 4.1. Odpornosc
ogniowa dla innych niz wymienionych wyzej wiasciwosci nalezy okreslic w odrebnych probach.
W sporach prawnych obowigzuje niemiecka wersja jgzykowa.

Niniejszy dokument nie stanowi aprobaty technicznej, ani tez certyfikatu produktu budowlanego.

Fladungen, 13.07.2009

Opracowata Kierownik laboratorium
megr inz. (PT) Tina Zitzmann mgr inz. (PT) Andreas Hoch



