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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
OSB/3 o grubosci 6 - 32 mm

2. ldentyfikacja wyrobu budowlanego:
Kronospan OSB, OSB 3, 1583-CPR-0443

Kod identyfikacyjny jest drukowany na kazdej ptycie i zawiera oznaczenie zaktadu produkecyjnego, rodzaju produktu,
daty i czasu produkcji lub jest drukowany na etykiecie umieszczonej na opakowaniu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgca
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg technicznga:

Do uzytku wewnetrznego jako element konstrukcyjny w warunkach wilgotnych

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,

wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Kronospan OSB Sp. z 0.0.
ul. 1 Maja 52
47-100 Strzelce Opolskie

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w
zataczniku V:

System 2+

6. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego norma zharmonizowang:

Nazwa notyfikowanego laboratorium badawczego, ktéry wystawit certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli produkciji:
Instytut Technologi Drewna

Centrum Certyfikacji Wyrobéw Przemystu Drzewnego
ul. Winiarska 1
60-654 Poznan
Nr 1583
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7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zakres grubosci ptyty [mm)]

Zharmonizowana

317

Emisja formaldehydu wg EN 120

Klasa emisji E1 < 8 mg/100 g suchej masy

Emisja formaldehydu wg EN 717-1 < 0,124 ppm
Reakcja na ogien wg EN 13501-1 D-s1 d0
Przepuszczalno$é pary wodnej NPD
Izolacyjnos¢ od dzwiekow powietrznych NPD
Pochtanianie dzwigkow NPD
Przewodnosé cieplna NPD
Wytrzymatos¢ i sztywnosc w

zastosowaniu konstrukcyjnym NRD
Trwato$é mechaniczna NPD
Trwatosé biologiczna wg EN 353 NPD
Zawartosc pentachlorofenolu NPD

Zasadnicze charakterystyki Jednostka specyfikacja
6do10 |[>10do<18| 18do25 | >25do 32 techniczna

Wytrzymatosé na |08 gidwna N/mm? 22 20 18 16

zginanie wg EN 310 |0g boczna N/mm? 11 10 9 8

Modut sprezystosci  |O$ gtowna N/mm? 3500

wg EN 310 O3 boczna N/mm? 1400

\é\;ggrzymaiosc na rozcigganie wg EN - 0,34 0,32 0.3 0,29

l:{ozrywanle po gotowaniu wg EN 1087- Kl 0.15 0.13 0,12 0,06

Rozrywanie po tescie cyklicznym wg 2

EN 321 N/mm 0,18 0,15 0,13 0.1

Zginanie po badaniu cyklicznym - 0§ 4

gtéwna wg EN 321 N/mm 2 9 T 6

Trwatos¢ (odpornosé na wilgoc¢) wg EN % 15

EN 13986:2006

8. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt. 1 i 2 sg zgodne z wtasciwosciami deklarowanycmi w pkt. 7

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylgczna odpowiedzialno$¢ producenta podanego w

pkt. 4

1.06.2015 Strzelce Opolskie
Data i miejsce wydania

P. Herchel, Dyrektor Zaktadu

Nazwisko i stan?wisli/

podpis




