Poswiadczone tlumaczenie z jezyka angielskiego

[Dokument w j. angielskim i francuskim.]

KRONOSPAN

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DoP nr 1.AX1.02.02

KRONOSPAN SAS Auxerre

Route Nationale 77

PPB P2 ignifuge -> 16421

Dalle (pi6ro i wpust) P2
Ignifuge ->14021

stosowania jako element
niekonstrukcyjny do
uzytku wewnetrznego

89000 Auxerre
- Francja
Typ wyrobu Zamierzone EVCP* Odniesienia notyfikowanrj
Nazwa handlowa zastosowanie AVCP** jednostki certyfikujgcej
Notyfikowana jednostka
Plyta widrowa ognioodpoma certyfikujgca, Instytut FCBA Nr 0380
P2 E1 Wyréb budowlany do 1 przeprowadzit wstepng inspekcje

zakiadu produkcyjnego i zaktadowe;j
kontroli produkcji oraz sprawuje staty
nadzér, dokonuje oceny i ewaluacji
zaktadowej kontroli produkciji i wydat
certyfikat zgodno$ci zakiadowej
kontroli produkgji nr 0380-CPR-187

* W . francuskim]

** System Oceny | Weryfikacji Wiasciwoscei Uzytkowych zgodny z Zatgcznikiem V Rozporzadzenia (UE) NR 305/2011

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Jednostka | Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Uwzgledniony zakres O X O
grubosci
Grubosé >4-6 >6-13 >13-20 >20-25 >25-32 >32-40 >40 mm
Wytrzymatoéé na " 1 105 95 85 N/mm?
zginanie
Modut sprezystosci 1800 1600 1500 1350 1200 N/mm? | EN 13986:
Wytrzyma{oéé na 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 N/mm2 2004
rozrywanie
Specznjenje na NPD NPD NPD NPD NPD %%
| grubos¢
Emisja formaldehydu E1 E1 E1 E1 E1 -
Reakcja na ogieﬁ B-s2,d0 | B-s2,d0 | B-s2,d0 | B-s2,d0 | B-s2,d0 -
~ B-s3,d0 <10 mm o
Przepuszcza[noéé NPD NPD NPD NPD NPD -
pary wodnej u
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KRONOSPAN

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Jednostka | Zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

Uwzgledniony zakres
__grubosci

Grubosé

>4-6

>6-13

>13-20

>20-25

>25-32

>32-40

>40

mm

[zolacyjno$¢ od
dzwiekdw
powietrznych (masa
powierzchni)

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

Pochianianie dzwieku
o

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

Przewodnos$¢ cieplna
A

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

WIm-K)

Wytrzymalos¢ i
sztywnosc w
zastosowaniu
konstrukcyjnym

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

Udarnosé w
zastosowaniu
konstrukcyjnym

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

Wytrzymaios¢ i
sztywnos¢ przy
obcigzeniu
punktowym w
zastosowaniu
konstrukcyjnym

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

Trwatosé
mechaniczna

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

Trwatosé biologiczna
(klasa zastosowania)

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

Zawartosc
pentachlorofenolu
(PCP)

<5

<5

<5

<5

<5

Ppm

EN 13986:
2004

Uwagi: NPD = wiadciwos¢ uzytkowa nieoznaczona.

Okreslone wlasciwosci uzytkowe wyrobu sg zgodne z deklarowanymi wiasciwosciami

uzytkowymi.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych zostaje wydana na wylgczng odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.
W imieniu producenta podpisak(a)

Imie, nazwisko i funkcja
DUFFAUT Jean, Dyrektor Produkcji KRONOSPAN SAS AUXERRE
Miejsce i data wydania (podpis)
AUXERRE [data w jezyku francuskim.] le 6 Janvier 2015
(-) nieczytelny podpis

2

Ja, nizej podpisana, Aldona Lisowska, tlumacz przysiegly jezyka angielskiego (TP/3433/05), ninigjszym
potwierdzam zgodno$é powyzszego tlumaczenia z jezyka angielskiego z dokumentem w jezyku angielskim i
francuskim okazanym mi w formie elekironicznej.
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