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OPIS PRODUKTU

LKPK (BLATY KOMPAKTOWE) JUAN produkowane sq w oparciu o hormy przedmiotowe
PN-EN 438 (laminaty HPL) i PN-EN ISO 13894 i jako takie klasyfikowane jako Laminowane
Kompaktowe Panele Kompozytowe HPL.

Laminowane Kompaktowe Ptyty Kompozytowe JUAN (LKPK) to wyrob w ktérym spajamy
(laminujemy) techniczny laminat kompaktowy HPL w postaci surowej czarnej na wskro$ ptyty
o grubosci 12 mm z dwoma okleinowymi laminatami, po jednym z kazdej strony rdzenia.

Z kazdej strony mogq zostaé uzyte dowolne laminaty dekoracyjne HPL/CPL z Kolekcji JUAN,
w tym laminaty przeciwprezne, lub dowolny inny laminat sprowadzany na zaméwienie, pod
warunkiem iz sg to laminaty okleinowe o identycznej, lub zblizonej grubosci.

Kolor lub wzdr w potqczeniu ze strukturg powierzchni okre$lane jako dekor przedstawione sqg
tabelarycznie w Cennikach Produktéw JUAN oraz wzornikach dekoréw Kolekcji JUAN.

Laminat dekoracyjny HPL/CPL

Surowa kompaktowa ptyta HPL

|

Laminat dekoracyjny lub przeciwprezny HPL/CPL

ZASTOSOWANIE

LKPK (BLATY KOMPAKTOWE) JUAN przeznaczone sq do produkcji mebli i wyposazenia, w tym
statego, wnetrz oraz jako niekonstrukcyjne elementy dla budownictwa, wewngtrz pomieszczen.

LKPK JUAN
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DANE TECHNICZNE

LKPK (BLATY KOMPAKTOWE) JUAN produkowane sqg w opdarciu o hormy przedmiotowe
PN-EN 438 i PN-EN ISO 13894 i jako takie klasyfikowane jako Laminowane Kompaktowe

Panele Kompozytowe HPL.

Grubosc¢ ptyty rdzeniowej HPL

Grubos§¢ produktu

Diugosé

Szerokosc¢ standardowa

Dekory - wszystkie kolekcje
laminatow JUAN**. ***

Wymiary
[mm]

12

wynikowo*

3040

1290

wynikowo*

Tolerancja na blacie
[mm]

+0,6

+ 0,2
laminaty < 1 mm

+0,3
laminaty 1 mm - 2 mm

+0,5
+ 0,85

jw.

*  Grubos¢ produktu stanowi powigkszona o 0,2 mm suma grubosci rdzenia HPL oraz uzy-
tych laminatéw okleinowych; grubosci laminatéw z Kolekcji JUAN podane sq w cenniku
laminatéw.

** W zastosowaniu blatowym nalezy wykluczy¢ laminaty z kolekcji JUAN METALLIC.

*** Dowolny dostepny na rynku laminat z ograniczeniem w zastosowaniu blatowym lami-
natéw do powierzchni wertykalnych (typ V wg EN-PN 438) lub stabszych, oraz z zastrze-
Zeniem identycznej grubosci po obu stronach, nie mniejszej niz 0,4 mm.

LKPK JUAN
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WYBRANE WtASCIWOSCI BLATOW KOMPAKTOWYCH JUAN (LKPK)

Metoda

Wymaganie badanh

LKPK JUAN

Grubosé jW./TGbeIG 1 -EN13894-2 EN 13894-1
Diugosé mm  jw./Tabela 1 —EN 13894-2 EN 13894-1
Szerokos¢ mm jw./Tabela 1 — EN 13894-2 EN 13894-1

Ptaskosé mm/m Tabela 3 i Tabela 4 EN 13894-1

Wytrzymatosé
powierzchni dekoracyjnej
(sita przyklejenia)

Mpa

Opo6r zamocowania N Tabela Al EN 13894-1

Odpornosé¢

- stopien 23 EN 438-2
na zarysowanie

Odpornosé na écieranie obroty Klasa 3 (H) EN 438-2

Odpornos¢ na uderzenie N 220 EN 438-2

Odpornos¢ na gorqgce dno  stopien powierzchnia P i GLS: 3

naczynia (min.) pozostate powierzchnie: 4 EN4S8°2

Odpornos¢ na stopien grupa 1i2:5

. . . EN 438-2
zaplamienie (min.) grupa 3:4

Emisja formaldehydu Klasa E1 EN 717

Reakcja na ogieh D-s2,dO EN 13501
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PAKOWANIE, TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE

Na opakowanie standardowej palety sktadajg sie:

VA

/7

podktadki dolne wysokosci ok. 76 mm i szerokosci 600/1200 mm
ptyta ostonowa gérna

tasma PP do spinania palet

podktadki oraz narozniki tekturowe

etykieta/etykiety informacyjne

UWAGA! Fabrycznie Juan oferuje palety jednorodne i z mieszanym zestawem
dekoréw (MIX).

LKPK Juan posiadajg dwa oznaczenia zalezne od formy palety. W paletach jed-
norodnych stosowana jest etykieta zbiorcza zawierajgca informacje o dekorze,
parametrach LKPK, ilosci, nr zamoéwienia i odbiorcy oraz kod kreskowy. W pale-
tach mix etykietowane sq pojedyncze LKPK . W obu przypadkach dla utatwienia
odczytu czesci etykiety zawierajgca kod kreskowy wystaje poza obrys blatu od
strony waqskiej krawedzi.

UWAGA! Petnowymiarowe LKPK JUAN oraz wielkoformatowe formatki z nich
wykonane powinny byé noszone/obstugiwane przez co najmniej dwie osoby,
przenoszone pionowo.

W transporcie powinny by¢ przewozone na ptasko, dobrze zabezpieczone przed
wypaczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

LKPK powinny by¢ magazynowane w suchych, zadaszonych, najlepiej zamknie-
tych pomieszczeniach, skiadowane na ptasko na suchym, rbwnym podtozu.

MONTAZ, UZYTKOWANIE, PIELEGNACJA

Zasady montazu i konserwacji LKPK oraz inne istotne aspekty opisane zostaty w publikacji oraz

publikacjach komplementarnych.

*

Publikacje te dostepne sq pod adresem

GWARANCJA

*

Warunki gwarancji dostepne pod adresem

UWAGA! Gwarancja jest wazna tylko wtedy, gdy przestrzegane bedqg wytyczne
opisane w publikacji ,Laminowane Kompaktowe Ptyty Kompozytowe JUAN,
oraz produkty kompaktowe HPL w dystrybucji JUAN — Kompendium”

LKPK JUAN
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GRAJEWO
SZCZECIN
BYDGOSZCZ

WROCLAW

WIEDZA | WSPARCIE DLA:

Profesjonalistow
Architektéw

Klientéow indywidulalnych i DIY

01-940 Warszawa
19-203 Grajewo
70-784 Szczecin
86-005 Biate Biota

55-095 Dtugoteka

Oz F

juan.pl/pobierz/

ul. Palisadowa 20A 22 569 50 70
ul. Magazynowa 1 86 27222 74
ul. Struga 63 91 486 95 12
ul. Obwodowa 2A 523236060

ul. towiecka 4 71 315 23 26
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juan@juan.pl
juangrajewo@juan.pl
juanszczecin@juan.pl
juanbydgoszcz@juan.pl

juanwroclaw@juan.pl



